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Fourrure/latte



CONDITION CORRECTION

Serré 

Saillant 

Trop enfoncé

Correct

Enfoncé
serré

Mastic



Revêtement

Fourrure
Papier de construction

Élément d’ossature supplémentaire

16” c/c

2 clous par
point de fixation
Utiliser des 
clous de 3-1/4”

Calfeutrage

16” c/c

Clouage 1’’ de
l’extrémité

Montant

Solin 
au-dessus 
des boiseries 
de portes / 
fenêtres

Placer la boiserie du 
bas entre les boiseries 
latérales de gauche et 
de droite

Placer la boiserie du haut sur les 
boiseries latérales de gauche et de droite

3/8”

Fourrure

Solin

À gorge, rainuré Euro et double rhombe

Montant

Revêtement

Papier de construction

Fourrures en bois traité de 
3/8'' x 1-1/2''-4’ (plus 
épaisses au besoin) sur 
les montants. Voir sections 
5, 6, 8 et 9.
Laisser un espace de 1/16'' 
entre les joints à feuillure.

Les clous DOIVENT pénétrer    
au moins 1'' dans le bois massif. 
Clouage de face 1'' du bas

Montant

Revêtement

Papier de construction
Fourrures en bois traité de 
3/8'' x 1-1/2''-4’ (plus épaisses 
au besoin) sur les montants. 
Voir sections 5, 6, 8 et 9.
Laisser un espace de 1/16'' 
entre les joints à feuillure.

Clouage de face 1'' du bas

Les clous DOIVENT pénétrer   
au moins 1'' dans le bois massif.

Déclin à feuillure 

Clouage de face 1'' 
du bas de la gorge

(6 po et 8 po de largeur) (4 po, 6 po et 8 po de largeur)

Montant

Revêtement

Papier de construction

Laisser un espace de 1/16'' 
entre les joints à feuillure.

Clouage de face 1'' du 
joint à feuillure et de 
l’épaulement du haut

Les clous DOIVENT 
pénétrer au moins 1''  
dans le bois massif.

Joint en V 
(6 po et 8 po de largeur)

Montant

Revêtement

Papier de construction

Laisser un espace de 1/16'' 
entre les joints à feuillure.
Les clous DOIVENT pénétrer au 
moins 1'' dans le bois massif.

Clouage 1'' de la rive

Revêtement

Tasseau – Un clou au centre
DOIT pénétrer au moins 1''  
dans le bois massif.
Montant

Planche

Chevauchement du 
tasseau d’au moins 3/4''

Papier de construction

Les clous DOIVENT pénétrer     
au moins 1'' dans le bois 
massif. Fixer les clous environ 
2'' de la rive de la planche.

Rainuré, rainuré Euro et double rhombe
(6 po et 8 po de largeur)

Clouage 1'' de la 
rainure

Planche et tasseau
(8 po et 10 po de largeur)

Clouage de face 1'' du joint à 
feuillure et de l’épaulement du haut 

Clouage 1'' de la rive

Fourrure 1'' (pleine épaisseur)
Fourrure 1'' (pleine 
épaisseur)

Fourrure 1'' (pleine épaisseur)



DÉTAIL DE LUCARNE TYPIQUE  

Solin à gradins

Dégagement de 2’’ des 
planches de revêtement et
des moulures au-dessus du toit

Solin
Laisser un espace de 2” entre 

le revêtement et le solin. 

15

Revêtement joint en V

Quicksoffit ventilé

Surplomb maximal de 1”

Lisse basse

Montant

Pare-vapeur

Maçonnerie

Revêtement

Prolonger le 
revêtement 1" 
au-delà de la 
lisse basse

Plinthe

Espace d'au moins 
1/2" (ou barrière 
d'humidité)

Au moins 8" de 
dégagement du sol

Fourrure



PROFILÉS DE PAREMENT

DÉCLIN À FEUILLURE

À GORGE TRADITIONNEL PLANCHE ET TASSEAU

JOINT EN V TRADITIONNEL

RAINURÉ

RAINURÉ EURO

DOUBLE RHOMBE

JOINT EN V - CENTRE V

PROFILS DE BOISERIES

Les coins Quickcorner de 5 1/8'' sont o�erts 
en longueurs de 10 pi, 12 pi et de 16 pi, tandis 
que les coins Quickcorner de 3 1/8'' sont o�erts 
en longueurs de 10 pi.

Les coins intérieurs et les coins d'une pièce sont 
o�erts en longueurs de 10 pi. 

4

So�te ventilé toutes longueurs

Consulter le code du bâtiment en vigueur pour
connaître le débit de ventilation requis.

2,5 po2 de circulation d’air par pi lin. 1,05 po2 de circulation d’air par pi lin.

DIMENSIONS DE BOISERIES  
(toutes longueurs)

NOMINALES RÉELLES

NOMINALES RÉELLES
PROFILS DE BOISERIES

COIN INTÉRIEUR COIN D’UNE PIÈCE PLINTHE

BOISERIE DE SEUIL LARMIER/COURONNE

ou

ou

Pour en savoir plus, 
scanner le code.


